
LED TRANSFORMATOR  
MED ELLER UTEN DIMME-ENHET 

  

MONTER INGSVE I LEDNING 

LED-transformator, dimbar.  
Dimme-enhet inkl. bryter kan således etterkjøpes om ønskelig.

ALTERNATIV 1 - LED TRANSFORMATOR uten dimme-enhet  - 15W, 30W eller 75W. 

2 meter
1,75 meter

LED Transformator
LED trafo med eurokontakt og ledning  
på 2 meter på primær side, 1,75 meter på 
sekundærside. 0,75 mm2 kabler.

Haremskontakt
DC plugg på sekundærside (han/hun), 
0,25 meter kabel. Trafo leveres sammen 
med haremskontakt (12 utganger).  
Passer alle Langlo lysprodukter. 



ALTERNATIV 2 - LED TRANSFORMATOR med dimme-enhet - 15W, 30W eller 75W. 

LED Transformator
LED trafo med eurokontakt og  
ledning på 2 meter på primær side. 
1,75 meter på sekundærside. 

2 meter

1,75 meter

Bryter for dimme-enhet
Trådløs dimming. Batteri 3V CR2430 10 mA, medfølger. 
Skruer for feste av brakett, eller alternativ 2-sidig tape, 
medfølger. Bryter kan festes i en avstand på inntil  
10 meter. Bryter må harmoneres med dimme-enhet før 
bruk. Se egen beskrivelse over.

Ved innstallering av bryter må man lære bryter og 
dimme-enhet å gjenkjenne hverandre. Sett batteri (med-
følger) i bryter. Trykk “læreknapp” på dimmeren (et kort 
trykk) og innen fem sekunder trykk deretter på bryteren. 
Lyset blinker “en” gang som bekreftelse på at enhetene nå 
kjenner hverandre og jobber sammen.

0,25 meter

Læreknapp

Haremskontakt
DC plugg på sekundærside (han/hun), 
0,25 meter kabel. Trafo leveres sammen 
med haremskontakt (12 utganger).  
Passer alle Langlo lysprodukter.

0,25 meter

Dimme-enhet
Dimme-enhet for LED transformator.  
DC kontakter (han/hun) for enkel oppkobling  
mot trafo og haremskontakt. Lengde ledninger 0,25 meter.


